
FICHE TECHNIQUE 

HE850AA – SOLIN EN NÉOPRÈNE 
 

 
Dernière révision : 19/06/2007 

 

 
 

   Propriétés physiques   
 

Température de fragilité : - 40º F 
 

Résistance à l’ozone (168 h/100 
ppcm 104ºF/20% Ext) Pas de 

 

Épaisseur (mils, à sec) 

(ASTM D2137) ne se brise pas craquelage à un agrandissement X 7 60 mils (environ) 

Couleur  Résistance au déchirement Absorption de l’eau
Noir (ASTM D624 Die C) 125 lb/po. mn. (ASTM D471) 8,5 % 

Élongation (initiale) Résistance membrane à la traction 
(ASTM D412) 300% (ASTM D412 Die C) 1800 psi mn. 

 
 
 

   Description   
 

HE850AA - SOLIN EN NÉOPRÈNE est utilisé en conjonction avec la membrane en bitume caoutchouté appliquée à chaud  
790-11 aux endroits où des joints sont dilatés et des parties de solin apparentes. 

 
Caractéristiques : 

 

· Excellente capacité d’élongation et flexibilité 
· Conçu pour être utilisé sur des solins apparents 
· Excellente compatibilité avec la membrane en bitume caoutchouté appliquée à chaud  790-11 ou avec l’adhésif Neoflash. 
 

 
Restrictions : Ne résiste pas aux huiles ni aux solvants. 

 

   Application   
 

Peut être appliqué soit avec la membrane en bitume caoutchouté appliquée à chaud  790-11, soit avec l’adhésif Neoflash. 
 
 

   Dimensions du produit   
 

ROULEAUX 6 PO X 100 PI (25 lb) ROULEAUX 12 PO X 100 PI (40 lb) ROULEAUX 18 PO X 100 PI (50 lb) 
ROULEAUX 24 PO X 100 PI (65 lb) ROULEAUX 36 PO X 100 PI (132 lb)  

Garantie limitée   
 

Nous, le fabricant, garantissons seulement que ce produit est exempt de défauts, puisque de nombreux facteurs qui influent sur 
les résultats obtenus avec ce produit - comme les conditions météorologiques, l’exécution, l'équipement utilisé et la condition 
préalable du substrat - sont tous hors de notre contrôle. Nous remplacerons sans frais tout produit qui se serait avéré défectueux 
dans les 12 mois suivant l'achat, à condition qu'il ait été appliqué conformément à nos instructions écrites pour les utilisations 
recommandées comme étant convenables pour ce produit. Une preuve d'achat doit être fournie. 
EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTE 
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉE, À TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE 
COMMERCIALISATION OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET NOUS, LE FABRICANT, N’AURONS 
AUCUNE AUTRE RESPONSABILITÉ DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA RESPONSABILITÉ POUR 
LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS RESULTANT D'UNE DEFECTUOSITÉ OU TOUT RETARD CAUSÉ PAR LE 
REMPLACEMENT OU AUTRES. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DE 
L’ACHETEUR EN CAS DE DÉFAUT DU PRODUIT.  
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