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Contre-solin métallique
Sous-couche du solin modifiedPLUS
Support

modifiedPLUS
Sous-couche modifiedPLUS

Sous-couche du solin

Couche de finition

Panneau de recouvrement

Sous-revêtement (facultatif)

Isolant de pente (facultatif)

Pare-air/vapeur
Apprêt

Isolant de base

De l'apprêt est requis pour toutes les applications au chalumeau, sauf sur le panneau Re-cover

Les membranes modifiedPLUS    peuvent être autoadhésives, soudées au chalumeau, collées au bitume chaud ou
posées à l'adhésif. Consulter les fiches techniques pour plus d'information et pour connaître les apprêts requis.

Le tasseau biseauté n'est pas requis si la couche de finition ou toutes les couches sont posées

Le panneau de recouvrement est requis sur de l'isolant d'isocyanurate, de polyuréthane ou de

posées au chalumeau s'il s'agit de la méthode retenue pour la sous-couche.

Le sous-revêtement sur le platelage est facultatif. Vérifier la réglementation locale.

polystyrène. S'assurer que ce panneau de recouvrement est conçu pour recevoir des membranes

et sur l'isolant conçu spécifiquement pour cet usage.
6.

au chalumeau.

La membrane de raccordement Blueskin    est recommandée avant la construction de l'ossature des parapets.
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Couche de finition du solin
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