Contre-solin métallique
Blueskin® PE 200 HT

‘min.

Appliquer 3 mm d'épaisseur de
Scellant 925 BES par dessus la
membrane de finition pour 50
mm de largeur minimum

Couche de finition du solin modifiedPLUS "
Couche de finition modifiedPLUS "°

Sous-couche modifiedPLUS **
Panneaux de recouvrement
Isolation de pente (facultatif)
Isolation

Pare air/vapeur

Sous-couche du solin modifiedPLUS " = ===

Sous-revétement (facultatif)
Platelage

50mm (2")
min

Pare air/vapeur

Notes

1.

Les membranes modifiedPLUS peuvent étre soudées au chalumeau, autoadhésives, collées au bitume chaud
ou posées a l'adhésif. Consulter les fiches techniques pour plus d'information et pour connaitre les appréts
requis.

2. La membrane de raccordement Blueskin SA doit étre installée avant la construction de I'ossature des parapets
pour obtenir une étanchéité continue (raccordement entre le mur et la toiture).

3. Le panneau support est obligatoire sur le polyisocyanurate, polyuréthane et tous types d’isolant en polystyréne.
S’assurer que le panneau support peut recevoir une membrane thermosoudée lorsque la sous couche est
soudée.

4. Le tasseau biseauté n'est pas requis si la couche de finition ou toutes les couches sont thermosoudées.

5. L’apprét est nécessaire pour toute installation thermosoudée a I'exception des panneaux Re-cover ou des
isolants prévus a cet effet.

6. Les fixations mécaniques doivent étre espacées de 200 mm (8”) centre a centre a I'extérieur et 450 mm (18”) a
Pintérieur du parapet.
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