
Renseignez-vous dès aujourd’hui sur nos autres solutions HenryMD permettant 
de gérer la circulation de l’eau, de l’air, de la vapeur et de l’énergie.

productsupport@henry.com  |  1-800-486-1278 
www.henry.com

Systèmes d’étanchéité  
pour la constructionMC

Toiture   |   Pare-air   |   Imperméabilisation

Tableau de sélection des systèmes de membranes  
pare-air commerciaux HenryMD

Perméable à la vapeur • • • • • • • • •

Imperméable à la vapeur • • • • • •   • • • • • • •

Stabilité aux UV  
Pour exposition permanente • • • •

Faible température  
d’application 
Inférieure à 5 ºC (40 ºF) 

• • • • •1 •1 • • • •1 • • • • • • •

Low VOC
2

100 g limit • • • S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. • S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. • •

Formation automatique 
d’un joint d’étanchéité • • • • • • • • • • • • • • • • •

Résistante à la moisissure • • • S.O. S.O. S.O. S.O. • S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

Avantages d’une conception durable  
et environnementale:   
Ils contribuent à une conception durable, à l’efficacité 
énergétique et aux crédits LEED grâce à l’utilisation de 
membranes pare-air durables et à faible teneur en COV. 
Déclaration sanitaire de produit et liste rouge des matériaux 
sont disponible par soucis de transparence.

Perméabilité à l’air et durabilité: 
Faible perméabilité à l’air conformément 
aux normes ASTM E2178 et ASTM E2357. 
Ils respectent les standards de perméabilité 
à l’air et de durabilité à long terme des 
normes CAN/ULC S741 et S742.

Consultez la fiche technique pour voir les renseignements les plus récents
Henry, Blueskin, Air-Bloc, Foilskin et Kop-R-Lastic sont des marques de commerce déposées de Henry Company

1. Apprêt nécessaire          2. Les règlements sur les COV ne s’appliquent pas aux articles tels que les membranes en feuilles et les membranes solins. Les COV ne sont mesurés que dans certains produits liquides.   
3. Conforme à AAMA714-19. Peut également être utilisé comme solin liquide lorsque Air-Bloc All Weather STPE est la membrane pare-air principale. Voir le manuel d’installation et la fiche technique pour les détails de l’application.

Formation automatique d’un joint 
d’étanchéité:  
Ils satisfont les normes ASTM D1970 et AAMA 
711 pour l’étanchéisation autour des fixations, 
ce qui élimine la pénétration d’eau même après 
l’installation de la façade extérieure.
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AutoadhésiveÀ application liquide

Primary air barrier membranes
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